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Auto+ 300X/300M makuleringsevne
Auto+ 300X/300M KAN makulere følgende: 

• 300 ark
•  Hæftede ark, inden for 25 mm fra hjørnet
•  26/6 og 24/6 eller mindre hæfteklammer
•  Papir i små størrelser indføres centralt

• 300 ark
•  Papir med papirclips, inden for 25 mm fra hjørnet  

(300X KUN gennem den manuelle indføringsåbning)
•  Små/mellemstore (maks. ståltrådstykkelse = 0,9 mm) papirclips
•  > 80/100 g papir (KUN gennem den manuelle indføringsåbning)

•  A3 foldet på midten – maks. 2 ark
•  300 ark papir med tryk på en side
•  80 g papir 

- A4 – 210 mm x 297 mm 
- A5 – 148 mm x 210 mm 
-  A3 enkelt ark, foldet på midten til A4

Auto+ 300X/300M KAN IKKE makulere følgende:

Indbundne 
dokumenter Papirklemmer

Ugeblade eller andre 
dokumenter, der er 
indbundet med flere 
hæfteklammer eller 
clips

Selvklæbende 
etiketter

Store clips. 
Kontroller, at 
papirclipsen ikke  
er længere end  
32 mm.

Store 
hæfteklammer. 
Kontroller, at 
hæfteklamme-
benlængden ikke 
er længere end 
6 mm.

Plastark, 
laminerede 
dokumenter, 
plastomslag

Auto+ 300X/300M KAN makulere følgende  
(KUN gennem den manuelle indføringsåbning):

Uåbnet post Blankt papir eller et ark med 
tryk på begge sider

Flere sammenfoldede ark 
(f.eks. A3-ark, der er foldet 
på midten)

Tykt papir eller 
kort


